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AVIS TECHNIQUE DE BU tgb = ATG98/2233

Coloris selon le nuancier. Veuillez contacter notre ser-

vice de vente pour les teintes en dehors de notre

gamme standard. Les panneaux-tuiles offrent une

très bonne résistance à la corrosion grâce à l’usage

d’aluzinc, recouvert de différentes couches protectri-

ces. L’aluzinc est un alliage d’aluminium et de zinc,

spécialement développé pour un environnement

agressif. Sur la couche aluzinc se trouvent une couche

de passivation, une peinture de fond et une couche

en plastisol 200µ.
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Panneaux-tuiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la tuile: 350mm Pente minimale: 8°

Largeur utile du panneau: 1100mm Poids: 5kg/m2

Largeur panneau-tuile: de 1050mm à 8400mm Distance entre les voliges: 350mm

Longueurs standard: 1950 / 2650 / 3050 / 3350 / 3700 / 4050

EXÉCUTION STANDARD COMMANDES SUR MESURE

Plastisol 200µ 2 coloris standard: terra cotta, antracite

épaisseur 0,70 mm (revêtement compris)

Couche supérieure 
Plastisol 200µ

Peinture de fond 12µ
Couche de passivation

Aluzinc
Acier

Aluzinc
Couche de passivation

Couche intérieure

APPLICATION • Comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions.

• Pour la rénovation de vieilles toitures.




